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Über inzwischen mehr als  1 Jahr beobachten 
wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten 
Trübungsmessgeräte in drei unterschiedlichen 
Einsatzfällen. Die Messdaten werden kont-
inuierlich über ein BDE-System aufgezeichnet 
und können mit einer Auflösung von 10s auch 
historisch ausgewertet werden.

Die Messorte sind:

1. Trübung in der Würze nach dem      
     Läuterbottich; STS 01 OPL 20mm

2. Trübung in der Hefeverkaufsleitung zur       
    Umschaltung nach Phasenwechsel beim An-    
    und Abfahren;  STS 01 OPL 10mm

3. Trübungsmessung nach der Hefedosage zur    
    Kontrolle beim Anstellen ob Hefe dosiert    
    wird; STS 01 OPL 10mm
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in 
allen drei Anwendungsfällen die Messaufgaben 
sehr gut gelöst wurden und Wartungsarbeiten an 
den Systemen während der gesamten 
Testphase nicht erforderlich waren. Die 
Messung am Läuterbottich zeigt im Vergleich zur 
parallel eingebauten und aufgezeichneten 
EBC-Trübungsmessung eine sehr gute Para-
llelität und kann auch als Prozesssteuerungs-
größe verwendet werden. Dies ist in einem 
Datenbeispiel  aus der laufenden Produktion in 
der Anlage dargestellt. Die Messungen in den 
Hefeanwendungen liefern eindeutige Schalt-
signale, mit denen eine einwandfreie Phasen-
trennung möglich ist.

Verfasst von Dr. Robert Englisch von der König Brauerei GmbH
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_____test_QS [QS907 Hefeverkauf]      
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[CU]

00:00:00
17:43:47

13.10.2010

03:57:59
21:41:46
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01:39:46
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11:53:57
05:37:45
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09:35:44

19:49:56
13:33:44

27:45:54
21:29:42

[t]

“1” Alarm 1 Grenzwert

“1” Alarm 2 Grenzwert

“1” Lampe ok

23:47:55
17:31:43
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_____test_QS [QS903 Anstellregelung]      
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[EBC]

“1” Alarm 1 GW übers

“1” Alarm 2 Grenzwert

“1” Lampe ok
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18:14:58
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