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Produkte – Hersteller

Präzision und  Perfektion.

Innovative Automation

Haben Sie eine Vision, aus

der mehr werden soll?

Wir freuen uns auf die 

Herausforderung!

Hygienische 

Analysenmesstechnik

Unsere Analysenmesstechnik

für aseptische Anwendungen

verfügt über eine extreme

Genauigkeit und erfüllt die

gerade in der

Lebensmittelindustrie

notwendigen hohen

Ansprüche an hygienische

Produktionsprozesse. Sie

verfügt in der Regel über

aseptische Messstellen und

ist typischerweise am Gerät

oder am PC programmierbar.
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Trübungsmesstechnik Milchindustrie

Prozessbeschreibung
Anwendungs- und 

Rohmilch und andere Produkte wie Quark oder 
Molke werden in Tanklastzügen angeliefert, am 
Eingang der Molkerei oder Käserei gewogen und 
einer Qualitäts- und Temperaturprüfung unter-
zogen. Während des Entladens wird das Produkt 
durch einen Luftabscheider und Grobfilter geführt 
und schließlich mengenmäßig in Tanks erfasst. Die
meisten Verarbeiter verfügen über ausreichende 
Speichermöglichkeiten von bis zu einer Tages-
produktion, um eine ununterbrochene Verar-
beitung gewährleisten zu können. Die Rohmilch-
tanks sind in manchen Fällen mit Kühlmänteln 
ausgestattet, um die Milchtemperatur bei 4,5 °C 
zu halten, sowie mit Rührwerken für eine gute 
Durchmischung der Milch. Hierbei ist es wichtig, 
dass nicht ein Produkt in einen Behälter gefördert 
wird, in den es nicht gehört. Hierdurch kann ein 
sehr großer Schaden entstehen.
Durch den Einsatz von Trübungsmessgeräten 
kann hier schnell und effizient ein falsches Befüll-
en unterbunden werden. Milchannahme DMK Werk

Zeven

In der Milchannahme sind jeweils im Einlauf Trübungsmessgeräte installiert. Die Überwachung und 
Steuerung der Milchannahme wird über eine PLC/SPS gesteuert.

Produkte die nicht deklariert sind, oder 
falsch in den Prozess angekoppelt 
werden, sind sofort über die Trübungs-
messtechnik zu erkennen. Daraufhin 
wird der Prozess angehalten und der 
Schaden somit verhindert!

Trübungsmessgeräte
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