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Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gewählt haben. 

Diese Anleitung wird Ihnen eine einfache Installation ermöglichen. 
Lesen Sie bitte diese Dokumentation sorgfältig durch und bewahren 
Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Informationen über die ver- 

wendeten Materialien und allgemeine technische Daten 
können anhand der betreffenden technischen Datenblätter 
gewonnen werden. 

1 Allgemeines 

 

Die PC-Software „SeliSoft“ ist eine Applikationssoftware zur sehr 
komfortablen Bedienung, Speicherung und Dokumentation aller Seli 
Prozess- Sensoren und Messgeräte. 

 
Diese kann als Kostenlose Version über die Seli Homepage: 
https://www.seli.de/services/downloads/ heruntergeladen werden. 

 
Um ein Gerät mit der Software zu verbinden, benötigen Sie unseren 

PC-USB Adapter mit dem jeweiligen Anschlussset. Schließen das 

Gerät erst nach komplett erfolgter Installation der Software an Ihren 

PC an!  

  

https://www.seli.de/services/downloads/
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2 Start der Software 

 

Nach erfolgreicher Installation starten Sie das Programm. Es 
erscheint folgender Bildschirm: 

 
In der oberen Navigationsseite sehen wie zwei PullDown Menüs: 
Datei und Hilfe 
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3 Verbindung mit einem Gerät 

 

Um ein Gerät mit der Software zu verbinden, benötigen Sie unseren 
PC-USB Adapter mit dem jeweiligen Anschlussset.  
 

Schließen das Gerät an Ihren PC an und klicken Sie auf  
Auto-Suche. 
 

 
.  
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Die Software sucht und verbindet sich jetzt automatisch mit dem 

jeweils angeschlossenen Gerät  
 
Suche Sensor 

 
Jetzt wird die Bedienoberfläche gestartet – Hier Drucktransmitter 
SDT03 
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4 Schnelle Erstinbetriebnahme 

Für die Parametrierung des Gerätes brauchen Sie an der Software 

erst einmal nichts einstellen! 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Es gibt 4 PullDown Menüs! 
 
Zur Bedienung und Parametrierung des Gerätes öffnen Sie das 

Menü „Optionen“ und hier das Menü „Programming Center“  
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Programming Center! 

Hier können Sie alle zum Betrieb notwendigen Einstellungen in den 

weiß hinterlegten Feldern vornehmen! 

 

 

 

 

 

 

 

Transmitter 

 

 

    Bezeichnung des Gerätes 
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Anzeige im Display 

 

 

 

 

 

 

 

Messerte im Display 
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Anzeige im Display 

 

 

 

 

 

 

 

Sprachen 
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Anzeige im Display 

 

 

 

 

 

 

 

Tastatursperre 
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Einstellung der Messparameter 

 

 

 

 

 

 

 

Einheiten 
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Einstellung der Messparameter 

 

 

 

 

 

 

 

Messbereich Anfang 4mA 
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Einstellung der Messparameter 

 

 

 

 

 

 

 

Messbereich Ende 20 mA 
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Einstellung der Messparameter 

 

 

 

 

 

 

 

Einstellung der Dämpfung des Messignals von 0,00 …200,0 

sec. 
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Einstellung der Messparameter 

 

 

 

 

 

 

 

Unterdrückung von Schwankungen um den Nullpunkt 
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Einstellung der Messparameter 

 

 

 

 

 

 

 

Nullpunkt oder Offset/Teach bzw. Lagekorrektur 
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Tabellenfunktion 

Mit dieser Funktion können eigene Kalibrierungen, Behälter-

korrekturen, Einheiten, sowie Wertebereiche vergeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Bis zu 30 Korrekturpunkte 
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Tabellenfunktion 

Mit dieser Funktion können eigene Kalibrierungen, Behälter-

korrekturen, Einheiten, sowie Wertebereiche vergeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeigenbereich von -9999…+9999 inkl. Dezimalpunkt 
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Tabellenfunktion 

Mit dieser Funktion können eigene Kalibrierungen, Behälter-

korrekturen, Einheiten, sowie Wertebereiche vergeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeige von eigenen Angaben wie z.B. Inhalt in Litern 
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Analogausgang 

Mit dieser Funktion kann der Wert des Analogausgangs angepasst 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Der minimal einstellbare Wert für die Unterschreitung des 

Messsignales ist hier 3,5 mA 
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Analogausgang 

Mit dieser Funktion kann der Wert des Analogausgangs angepasst 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Der maximal einstellbare Wert für die Überschreitung des 

Messsignales ist hier 22,5 mA 
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Analogausgang 

Mit dieser Funktion kann der Wert des Analogausgangs angepasst 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ausgangswert für die Erkennung eines Transmitterfehlers ist 

zwischen 3,5…22,5 mA einstellbar 
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Speichern der eingestellten Werte 

Mit dieser Funktion können die eingestellten Werte an das Gerät 

übertragen und gespeichert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Auslesen der eingestellten Werte 

Mit dieser Funktion können die eingestellten Werte aus dem Gerät 

in die Software eingelesen werden 
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Werks-Reset 

Mit dieser Funktion können die eingestellten Werte auf den 

Werksausgangszustand zurückgesetzt werden. Sollte eine 

Tabellenfunktion angewählt sein, wird diese Kalibrierung nicht 

zurück gesetzt 

 

 

 

 

 

 

 

Datei / Pull Down Menü 

Mit diesem Menü ist ein Öffnen und Speichern aller erstellten 

Parameter möglich. Diese Daten können auf weitere Geräte 

übertragen werden. Ebenfalls ist ein Ausdruck zur gesamten 

Dokumentation möglich 
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5 Funktionen der SeliSoft 

Die Bedienoberfläche 

Beenden des Programming Centers und der Parametrierung 

Nach schließen des Programming Centers werden Sie automatisch 

zur graphischen  Anzeige des Prozesses und angeschlossenen 

Gerätes zurückgeführt 
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Die Bedienoberfläche 

Über die SeliSoft erfolgt eine komplette Dokumentation und 

Prozessbeobachtung des jeweils angeschlossenen Gerätes. 

Sobald Sie ein Gerät angeschlossen haben, werden die Daten 

erfasst und geloggt. Alle Änderungen können live in der Grafik der 

Software angesehen und verfolgt werden. 
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Verlauf der Messung 

Aktuelle Messwerte (live) 

Skalierung des 

Messbereiches 

Parametrierte Werte des Gerätes 
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Die Pull Down Menüs 

Die Bedienung und Einstellung der Software Funktionen wird über 

nur 4 Pull Down Menüs ausgeführt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogausgang in mA 

Auswahl der angezeigten 
Parameter Zeitachse der Live 

Messung 
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Im Menü „Datei“ können die Grundfunktionen zum Trennen und 

Verbinden des Gerätesaufgerufen werden! 

Ebenfalls sind hier die komplette Speicherung der laufenden 

Aufzeichnung, sowie das nachträgliche Bearbeiten möglich. 
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Im Menü „Diagramm“ sind alle Grundfunktionen zur 

Bildschirmdarstellung der laufenden Aufzeichnung aufzurufen bzw. 

anzupassen. 
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Im Menü „Optionen“ sind wie bereits beschrieben die 

Parametrierung des angeschlossenen Gerätes hinterlegt. 

Weiterhin kann hier die Sprache der Softwareoberfläche eingestellt 

werden. 
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Im Menü „Hilfe“ werden Sie direkt zum Download Bereich unserer 

Homepage geführt. Hier erhalten Sie den Zugang zu sämtlichen 

Dokumenten unserer Geräte. 

Eine Information über den Softwarestand und die Hersteller 

Adresse ist unter Info hinterlegt 
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